
STULZ systemy klimatyzacji precyzyjnej

Compact CW
Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej dla
systemów wody lodowej



Compact CW
Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej dla najwyższego bezpieczeństwa

Stworzona przez firmę STULZ seria urządzeń klimatyzacji

precyzyjnej Compact CW dla systemów z wodą lodową

charakteryzuje się nie tylko wyjątkowo korzystnym 

stosunkiem ceny do jakości, lecz także optymalną 

konstrukcją i starannym wyborem komponentów w celu

uzyskania maksymalnej niezawodności i pewności pracy.

Nasze wieloletnie doświadczenie gwarantuje, iż 

produkty firmy STULZ spełniają najwyższe wymogi 

bezpieczeństwa. 

Na szczególne podkreślenie zasługują:
» sztywna i masywna konstrukcja podstawy

» stabilne podparcie łożysk wentylatora

» zastosowanie wysokosprawnej nagrzewnicy 

elektrycznej ze stali szlachetnej

» umieszczenie nawilżacza parowego poza obszarem

przepływu powietrza

» regulacja temperatury i wilgotności za pomocą

mikroprocesora

» stała, mikroprocesorowa kontrola sprawności 

podzespołów urządzenia

» przejrzysta, zwarta budowa

» mała prędkość przepływu powietrza przez urządzenie

dzięki zastowaniu wolnoobrotowego wentylatora i

prowadzeniu przepływu całą szerokością urządzenia

» serwis od przodu urządzenia

Compact CW 300 do 900, 
wydajność chłodnicza do 108 kW

Compact CW 110 i 200, wydajność
chłodnicza do 26 kW



»
CCD/U CCD/U CCD CCD CCD CCU CCU CCU
110 CW 200 CW 300 CW 600 CW 900 CW 300 CW 600 CW 900 CW

11,7 28,1 52,8 78,0 117,5 50,9 60,9 109,1
11,2 24,0 44,3 65,9 95,9 42,9 55,6 92,0

8,8 19,5 32,2 49,4 72,6 32,0 42,1 70,8
8,8 19,5 32,1 48,4 70,8 31,2 42,1 67,7

Bezpośredni Pas Pas Pas Pas Pas Pas Pas
1 1 1 2 2 1 2 2

3.200 7.000 10.500 18.000 20.000 10.500 18.000 20.000
40/50 70 70 70 70 70 70 70
0,55 2,20 3,0 4,0 5,5 3,0 5,5 5,5

0,30 0,75 1,77 3,24 3,24 1,42 2,56 2,56
4 4 4 3 5 5 3 6

3-Wege 3-Wege 3-Wege 3-Wege 3-Wege 3-Wege 3-Wege 3-Wege
1/2’’ 3/4’’ 1’’ 1 1/4’’ 1 1/2’’ 1 1/4’’ 1 1/4’’ 1 1/2’’
2,0 4,8 9,1 13,4 20,2 8,8 10,5 18,8

1.850 1.850 1.915 1.915 1.915 1.915 1.915 1.915
600 1.000 1.132 1.950 1.950 1.132 1.950 1.950
600 810 860 860 860 860 860 860
170 200 320 450 490 665 520 520

w zależności od wydajności powietrza, warunków otoczenia i rodzaju urządzenia

4,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0/6,0 6,0 6,0/6,0 6,0/6,0
1 2 1 2 2 1 2 2

1,5 3,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
1,13 2,25 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0

EU 3 EU 4 EU 4 EU 4 EU 4 EU 4 EU 4 EU 4

380-415/3/50
8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7 8,7
5,5 5,1 7,3 10,0 12,0 7,3 12,0 12,0
15,2 14,8 17,0 19,7 21,7 17,0 21,7 21,7
9,9 7,5 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7
16,4 13,6 27,7 29,7 31,7 27,7 31,7 31,7

CompTrol 10025)

CompTrol C1002
Mikroprocesor C1002 firmy STULZ zapewnia kompleksowy

system sterowania i regulacji urządzeń klimatycznych.

» Ustawianie wartości zadanych, parametrów regulacyj-

nych, konfiguracji urządzenia i wartości granicznych

» Wizualna sygnalizacja stanów alarmowych oraz ich

prezentacja do momentu skasowania

» Podtrzymanie zapisu parametrów podczas zaniku

napięcia

» Łatwa obsługa

» Współpraca z systemem monitoringu STULZ  

i sytemami BMS

Model

Dane techniczne: 
Wyd. chłod. (24°C / 50% wilg. wzgl.)1)

Całkowita kW
Jawna kW
Wyd. chłod. (22°C / 50% wilg. wzgl.)1)

Całkowita kW
Jawna kW
Wentylator2)

Rodzaj napędu
Ilość wentylatorów
Wydatek powietrza m3/h
Spręż dyspozycyjny3) Pa
Moc znamionowa silnika kW
Agregat wody lodowej (chiller)
Powierzchnia nawiewna m2

Szeregi rur n
Regulacja wody lodowej
Zawór
Średnica zaworu DN
Wydatek objętościowy4) m3/h
Wymiary
Wysokość mm
Szerokość mm
Głębokość mm
Waga kg
Poziom ciśnienia akustycznego dBA
Ogrzewanie dodatkowe (elektr.)
Elektryczne (na stopień) kW
Liczba stopni
Nawilżanie
Wydajność nawilżacza (maks.) kg/h
Moc przyłącza kW
Filtr wstępny
Jakość
Wartości przyłącza elektrycznego
Przyłącze V/Ph/Hz
Nagrzewnica elektryczna (na stopień) A
Wentylator A
Wentylator, nagrzewnica na stopień A
Nawilżacz parowy (maks.) A
Wentylator, nawilżacz A
Mikrosterownik

1) Przy temp. wody na zasilaniu 7 °C i temp. wody powrotnej 12 °C        2) Moc wentylatora w zależności od obciążenia         3) Inne wartości na zamówienie   
4) Dla parametrów wywiewu 24 °C / 50 % wilg. wzgl.                          5) CompTrol C6000 możliwy jako opcja

Zastrzega się możliwość zmian technicznych i pomyłek.

Elektroniczne systemy przetwarzania danych i systemy informacyjne stosowane w telekomunikacji,
technice medycznej i pomiarowej, czy też w automatyzacji procesów produkcyjnych, wymagają
zapewnienia odpowiednich warunków pracy (temperatura, wilgotność). W świecie najnowszych 
technologii urządzenia klimatyzacji precyzyjnej firmy STULZ gwarantują niezawodność działania oraz
optymalne parametry pracy.



CENTRALA FIRMY STULZ

D STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283 . 22457 Hamburg  
Dystrybucja Niemcy, Tel.: +49(40)55 85-306  
Dystrybucja świat, Tel.: +49(40)55 85-269 
Fax: +49(40)55 85-308 . products@stulz.de

STULZ SPÓŁKI ZALEŻNE

AUS STULZ AUSTRALIA PTY LTD
Unit 21, 287 Victoria Rd . Rydalmere NSW 2116
Tel.: +61(2)96 38 70 00 . Fax: +61(2)96 38 70 22 . sales@stulz.com.au

E STULZ ESPAÑA S.A.
Calle Lluvia Nº 1 . 28918 Leganés (Madrid)
Tel.: +34(91)517 83 20 . Fax: +34(91)517 83 21 . info@stulz.es

F STULZ FRANCE S. A. R. L.
107, Chemin de Ronde . 78290 Croissy-sur-Seine 
Tel.: +33(1)34 80 47 70 . Fax: +33(1)34 80 47 79 . info@stulz.fr

GB STULZ U. K. LTD.
First Quarter . Blenheim Rd. . Epsom . Surrey KT 19 9 QN
Tel.: +44(1372)74 96 66 . Fax: +44(1372)73 94 44 . sales@stulz.co.uk

I STULZ S.P.A.
Via Torricelli, 3 . 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel.: +39(045)633 16 00 . Fax: +39(045)633 16 35 . info@stulz.it

IND STULZ-CHSPL (INDIA) PVT. LTD.
006, Jagruti Industrial Estate . Mogul Lane, Mahim . Mumbai - 400 016
Tel.: +91(22) 56 66 94 46 . Fax: +91(22) 56 66 94 48 . info@stulz.in

NL STULZ GROEP B. V.
Industriecentrum Bovenkerk . Postbus 75 . 1180 AB Amstelveen
Tel.: +31(20)54 51 111 . Fax: +31(20)64 58 764 . stulz@stulz.nl

NZ STULZ NEW ZEALAND LTD.
Office 71, 300 Richmond Rd . Grey Lynn, Auckland . New Zealand 
Tel.: +64(9)360 32 32 . Fax: +64(9)360 21 80

PL STULZ POLSKA SP. Z O.O. 
Budynek Mistral . Al. Jerozolimskie 162 . 02 – 342 Warszawa
Tel.: +48(22)883 30 80 . Fax: +48(22)824 26 78 . info@stulz.pl

USA STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SATS), INC.
1572 Tilco Drive . Frederick, MD 21704
Tel.: +1(301)620 2033 . Fax: +1(301)662 5487 . info@stulz-ats.com

www.stulz.com/global

STULZ systemy klimatyzacji precyzyjnej

Zawsze w pobliżu.

... czekają na Państwa kompetentni doradcy w spółkach zależnych, 
u przedstawicieli handlowych i partnerów serwisowych firmy STULZ 
na całym świecie. Naszych pięć zakładów produkcyjnych znajduje się
w Europie, Ameryce północnej i Azji.
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