
CyberAir
Nowy świat klimatyzacji precyzyjnej

STULZ systemy klimatyzacji precyzyjnej
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»

Nowe urządzenia CyberAir
Kwestionowanie utartych rozwiązań

Dzięki zakwestionowaniu utartych rozwiązań tworząc

nową linie produktów CyberAir firma STULZ, nie tylko

uzyskała nadzwyczajne efekty, ale wytyczyła nowe 

standardy niezawodności i innowacyjności w obszarze

urządzeń klimatyzacji precyzyjnej.

Stosując i rozwijając najnowocześniejsze, pionierskie

technologie firma STULZ oferuje swoim Klientom 

niespotykane zalety w zakresie bezpieczeństwa, 

oszczędności eksploatacyjnych i ochrony środowiska. 

Jedno nie zmieniło się jednak w przypadku urządzeń

CyberAir: Klienci mogą w całej rozciągłości polegać na

jakości i niezawodności produktów STULZ.

» Urządzenia CyberAir plasują firmę STULZ jako Full Line
Supplier dla wszystkich przedsiębiorstw, stosujących
urządzenia IT najnowszej generacji.

Urządzenia CyberAir oferują optymalne 
właściwości w zakresie:

» stosunku wydajności chłodniczej do 
kosztów eksploatacji i poziomu hałasu

» stosunku wydajności chłodniczej do 
zajmowanej powierzchni
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» Urządzenia CyberAir wyposażone są w 

najnowocześniejsze wentylatory, pracujące w 

technologii EC, oznaczającej rewolucję w zakresie 

oszczędności energii.

» Urządzenia CyberAir wyposażone są w sterownik

C7000, pozwalający na pełną regulację miejscową dla

komfortu użytkowania, jak i podłączenie do centralnego

systemu nadzoru i monitoringu.

» Urządzenia CyberAir wyposażne są w wysokiej jakości

podzespoły, a dzięki różnorodnym opcjom można je 

idealnie dopasowywać do indywidualnych potrzeb 

użytkownika.

» CyberAir - kompletna seria urządzeń klimatyzacji 

precyzyjnej o mocy chłodniczej urządzeń do 150 kW,

pracujących z 8 różnymi konfiguracjami obiegów 

chłodniczych w 5 wielkościach.
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0,10 Euro/kWh 0,08 Euro/kWh 0,05 Euro/kWh

Oszczędność kosztów energii w instalacji z wentylatorem 
CyberAir EC w porównaniu z wentylatorami klasycznymi.
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Technologia wentylatorów EC – silnik z komutowaniem

elektronicznym – to świeży powiew w nowej generacji

wydajnych i kompaktowych urządzeń klimatyzacji 

precyzyjnej CyberAir.

Dzięki zastosowaniu tej nowej technologii znacznie

wzrasta wydajność każdego urządzenia CyberAir, co

przynosi w konsekwencji obniżenie kosztów eksploatacji.

Uzyskuje się ten efekt dzięki zastosowaniu nowoczesnej

elektroniki, która w połączeniu z inteligentym 

sterownikiem C7000 pozwala na realizację dowolnych

wariantów regulacji, a tym samym zapewnia optymalną,

dopasowaną do parametrów otoczenia pracę przez 24 h

na dobę.

Wszystkie parametry, takie jak wydatek powietrza,

wydajność chłodnicza, spręż dyspozycyjny, poziom hałasu

mogą być optymalnie dopasowywane do warunków

lokalnych dla każdego urządzenia.

Technlogia wentylatorów EC CyberAir
Na całym świecie nie istnieje porównywalna
technologia

Oszczędność kosztów energii przy zastosowaniu 6 urządzeń 
CyberAir (ASD1200CW) w centrum obliczeniowym w porównaniu
z urządzeniami z wentylatorami klasycznymi.

» Wysoka sprawność z oszczędnością energii do
30% w porównaniu z wentylatorami 
standardowymi

» Płynna regulacja przepływu powietrza, 
realizowana przez sterownik C7000

» Bezpośredni napęd zapewnia dużą żywotność i
nie wymaga konserwacji

» Optymalny i cichy przepływ powietrza w całym
systemie

» Brak wibracji dzięki montażowi wentylatora w
sposób izolujący drgania
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»

CyberAir
Doskonałe połączenie elegancji i doboru 
materiałów

Zalety systemu CyberAir Sound-Absorption 
w porównaniu z obudowami o podwójnych ściankach

System dźwiękochłonny
Pochłanianie zamiast odbijania dzięki i
nnowacyjnemu zastosowaniu materiałów
dźwiękochłonnych

Dzięki rewolucyjnym innowacjom

CyberAir wyznacza nowe standardy

uzyskiwanych korzyści. Naszym 

inżynierom przyświecał jeden cel: 

uzyskanie doskonałego połączenia

elegancji wyglądu i doboru

materiałów. Każda część i każdy

projekt konstrukcyjny był przy tym

wielokrotnie modyfikowany. Od

ponad 3 dziesięcioleci troszczymy się

o niezawodność i dyspozycyjność

systemów krytycznych. Wynik tych

starań: na całym świecie coraz więcej

Klientów ufa produktom i rozwiąza-

niom systemowym firmy STULZ.

System dźwiękochłonny
» Pochłanianie zamiast odbijania:

Redukcja poziomu ciśnienia 

akustycznego - innowacyjne 

materiały dzwiękochłonne

» Cicha praca dzięki 

zoptymalizowanej pod kątem 

przepływu konstrukcji wentylatora

» Optymalny i cichy przepływ

powietrza

» System STULZ Sound Absorption obniża poziom ciśnienia 
akustycznego o 5 dBA, w porównaniu z urządzeniami o 
podwójnych ściankach

» Urządzenia CyberAir zajmują przy tej samej wydajności 
chłodniczej ponad 12% mniejszą powierzchnię

» Urządzenia CyberAir zapewniają najlepsze możliwe 
zabezpieczenie dla krytycznych pomieszczeń systemowych
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CyberAir = 1 m2

Innowacyjna nagrzewnica pierścieniowa o dużej 
niezawodności dzięki wysokiej mocy grzewczej przy niskiej
temperaturze powierzchni

Innowacyjny system filtrów zwiększa trwałość
filtrów przy minimalnych stratach ciśnienia.
Standardem jest klasa filtracyjna G4 (EU4)

Zapotrzebowanie miejsca przez urządzenie CyberAir w stosunku do wydajności chłodniczej

42 kW
Wydajność chłodnicza

inni producenci ≥12 %

Nowy wymiar kompaktowości
» Niewiarygodnie korzysty stosunek

zajmowanej powierzchni do 

wydajności chłodniczej

» Dostęp od przodu urządzenia

Wysoka elastyczność, łatwość 
rozbudowy modułowej
» Możliwość rozbudowy systemów

do 31 urządzeń w pomieszczeniu

bez konieczności używania 

dodatkowego sterownika

» Możliwość połączenia urządzeń o

różnej wielkości i mocy

» Optymalny rozkład powietrza i

odprowadzanie miejscowych 

obciążeń cieplnych

» Urządzenia mieszczą się w 

znormalizowanych drzwiach i

umożliwiają łatwy transport

Filter-Control-Management
» Zabezpieczenie przed efektem Hot

Spots dzięki płynnej regulacji

» Automatyczna sygnalizacja 

konieczności wymiany filtra

Niezawodność i wysoka dyspozycyjność
» Najwyższa jakość materiałów i wykonawstwa w każdym szczególe

» Doskonała ochrona przed korozją wszystkich części, mających kontakt z wodą

» Wysokiej jakości podzespoły, gwarantujące dużą żywotność

» Automatyczne przełączanie na urządzenie w gotowości w razie wystąpienia

zakłóceń

» Sekwencyjna praca urządzeń i podzespołów
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Koncepcja modułowa znalazła całkowicie nowy wydźwięk

w urządzeniach CyberAir. Zastosowany system zapewnia

nie tylko maksymalną elastyczność, lecz gwarantuje 

również maksimum bezpieczeństwa. Każde urządzenie

CyberAir ma własne sterowanie, będąc tym samym

niezależne od zakłóceń systemowych. Bezpieczeństwo to

jest zapewnione przez dopasowaną do chwilowych

potrzeb, ekonomiczną redundancję modułową, sterownik

STULZ VarioLogic zapewnia automatyczne przełączanie na

moce rezerwowe lub dołączanie rezerw przy obciążeniach

szczytowych.

Niezależnie od centralnej lub decentralnej instalacji

urządzeń, CyberAir zapewnia optymalny rozkład

powietrza w pomieszczeniu, gdyż każde urządzenie jest w

stanie indywidualnie i płynnie regulować ilość powietrza.

Bezproblemowe możliwości rozbudowy
W razie wzrostu obciążeń termicznych można rozbudowywać

system CyberAir przez uzupełnienie go dodatkowymi

urządzeniami. W jednym pomieszczeniu można zainstalować

do 31 urządzeń i sterować nimi systemem C7000 VarioLogic.

CyberAir
Konsekwentny rozwój koncepcji modułowej
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» -20 -10 0 10 20 30 °C

CyberAir GE2 – chłodzenie w technologii 
„free cooling”
Przekraczanie istniejących granic

Pobór energii systemu GE2
Pobór energii systemu A

Porównanie rocznego zapotrzebowania energii systemów:
chłodzonego powietrzem (A) i „free cooling” GE2
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Przy opracowywaniu nowej generacji
urządzeń z chłodzeniem w technologii 
„free cooling” w urządzeniach CyberAir
wykorzystano wszystkie możliwości
technologiczne, aby zredukować
koszty energii i poziom hałasu do 
nieosiągalnych do tej pory wartości.

100 %

80 %

60 %

40 %

20 %
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C7000

C7000 Advanced

C7000 Advanced

C7000 Plus

UPS

System BMS

Do 30 urządzeń

C7000 Advanced 
(jako instalacja zewnętrzna)
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»

CyberAir C7000
Inteligentne sterowanie z
VarioLogic

Ochrona i bezpieczeństwo dla zastosowań krytycznych
przez inteligentne systemy regulacji
» Inteligentne sterowanie sekwencyjne z funkcjami gotowości oraz 

wyrównywania czasu pracy gwarantują większą żywotność urządzeń i 

podzespołów

» System VarioLogic może kontrolować do 31 urządzeń w jednym pomieszczeniu

» Zabezpieczenie przed efektem Hot Spots dzięki Filter-Control-Management

» Zabezpieczenie przed awariami poprzez kontrolę ciśnienia czynnika 

chłodniczego

» Programowalny UPS dla minimalizacji poboru mocy przez urządzenia

» Bezpotencjałowe styki dla komunikatów alarmowych i roboczych, 

umożliwiające zdalny nadzór

» Graficzna rejestracja parametrów regulacyjnych „Temperatura” i „Wilgotność”

od 1 do 1440 dni

» Event-Log z rejestracją ostatnich 200 zdarzeń

Komunikacja
» Możliwe jest podłączenie do wszystkich systemów nadzoru (BMS) znanych

producentów

» Łączenie z systemami BMS STULZ TeleCompTrol

» Komunikacja przez protokoły internetowe SNMP i HTTP

» Komunikaty alarmowe przesyłane SMS-em lub emailem via modem GSM

Sterownik C7000 Advanced sterownik o wysokim komforcie obsługi
» Przy rozruchu możliwe jest wyjątkowo łatwe dopasowanie do warunków

lokalnych

» Regulacja PI

» Dostępne różne języki obsługi

» Interfejs serwisowy dla konfiguracji/ładowania oprogramowania

» Złącza RS485 i RS232 dla bezpośredniego podłączania BMS

» Dostępność poziomu obsługi ręcznej do celów serwisowych

Jedno lub kilka centrów obliczeniowych, sterowanie centralne lub decentralne

– STULZ VarioLogic sprosta wymaganiom dnia dzisiejszego i przyszłości. » C7000
Realizuje wszystkie funkcje

regulacji i nadzoru, wprowadzanie

danych oraz odczyt danych przez

oddzielny moduł sterujący lub

laptop

» C7000 Plus
Funkcje jak dla C7000, ale z 

4-wierszowym modułem 

sterującym z wyświetlaczem LCD

do wprowadzania i wyświetlania

danych. Za pomocą C7000 Plus

można skonfigurować do 31

urządzeń oraz uzyskiwać 

informacje o ich aktualnych

parametrach.

» C7000 Advanced
Wygodna i obszerna komunikacja

z maksymalnie 31 urządzeniami.

Obsługa i regulacja za pomocą

dużego wyświetlacza graficznego

LCD. Możliwe jest łączenie ze

wszystkimi uznanymi systemami

nadzoru (BMS). Zaimplementowano

protokoły Modbus oraz inne

protokoły transmisji danych.
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»
» Obsługuje wszystkie typowe systemy BMS

» Komunikacja przez protokoły IP SNMP, HTTP

» System monitoringu STULZ Tele CompTrol w wersji z 
magistralą danych i z modemem

Rozwiązania sieciowe CyberAir 
dla komunikacji bez barier

Oferenci BMS Protokół danych Gateways dla systemów sterowania STULZ

STULZ, TeleCompTrol SDC

różni producenci Modbus

Kieback & Peter P90

Satchwell SNP

różni producenci BACnet

TREND MICRO Network-Bus

LANDIS & STAEFA Ni-Bus

Honeywell PR-Bus

LonWorks® LonTalk®

różni producenci SNMP

różni producenci HTTP

JOHNSON CONTROLS N2-Bus

LANDIS & GYR Unigyr-Bus

SIEMENS Sinec L2-Bus
1) dodatkowe sterowniki: C1002, C1010, C4000, C5000, C6000 2) Gateway firm oferujących systemy BMS

C7000 Advanced C7000 + C7000Plus inne sterowniki STULZ 1)

odpowiednio z magistralą E

wstępnie zainstalowane MIB7000

MIB7000

LIB7000 LIB7000 + MIB7000

WIB7000

METASYS 2)

CFE 2)

CP524 2)

Interfejs STULZ do BMS i Internetu
» STULZ MIB7000 (Multifunctional Interface Board) 

• Zintegrowana funkcja sekwencyjnego przełączania dla 

maksymalnie 31 urządzeń

• Złącza RS485/RS232

• Obsługuje wszystkie typowe systemy BMS

» STULZ WIB7000 (Web Interface Board)

• Komunikacja przez protokoły IP SNMP, HTTP

• Oparta na przeglądarce konfiguracja i obsługa

» STULZ LIB7000 (Lon Interface Board)

• Technologia LonWorks® dla klimatyzatorów STULZ
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System monitoringu STULZ TeleCompTrol
» Kontrola i sterowanie agregatów wody lodowej i urządzeń 

klimatyzacyjnych STULZ

» Graficzna prezentacja wszystkich parametrów urządzenia

» Kontrola, przysyłanie i archiwizacja alarmów urządzeń

» Przesyłanie sygnału alarmowego do komputera PC lub telefonu 

komórkowego przez SMS

RS485 RS232 RS485RS232

Wersja modemowa Wersja z magistralą danych

Telefon komórkowy

PC

Połączenie modemowe

Kanał alarmowy

Kanał skanowania
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Szerokie zakresy 
zastosowania
z różnorodnymi opcjami

Opcje mechaniczne i ogólne
» Kolory specjalne

» Podstawa pod urządzenie

» Przepustnice wielopłaszczyznowe

» Elastyczne podłączenie kanałów

» Przyłącze świeżego powietrza

» Klasa filtra F5 (EU5)

» Nadstawka nawiewna

» Podstawa ssąca dla urządzeń z nawiewem do góry

» Odcinek kanału z filtrem workowym F7-F9

» Tłumik

» Dwuściankowość

» Pompa skroplin

Opcje nawilżacza
» Ciągłe nawilżanie parą

» Sterowanie zewnętrznym nawilżaniem Ultrasonic

Opcja nawilżaczaOpcja czujnika 
temperatury/wilgotności
do kontroli pomieszczenia
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Opcje elektrotechniczne 
» Sygnalizacja pożaru

» Czujka dymowa

» Awaryjne sterowanie na wypadek pożaru

» Sygnalizacja wycieku wody

» Ręczny tryb pracy awaryjnej

» Automatyczne wysterowanie klap przeciwpożarowych

» Kontrola napięcia zasilania

» Możliwość podłączenia zdalnego włącz./wyłącz.

» Napięcia specjalne

Opcje chłodnicze
» Regulacja mocy dławikiem na przewodzie ssącym lub

obejściem gorącego gazu

» Zawory sterujące 2-drogowe

» Sterowana mikroprocesorem regulacja ciśnienia 

skraplania poprzez zawory sterujące 2- lub 

3-drogowe

Opcje ogrzewania
» Ogrzewanie elektryczne, od 1- do 3-stopniowego, 

ciągłego działania

» Dogrzewanie czynnika chłodniczego

» Pompowe ogrzewanie ciepłą wodą

Opcje skraplaczy (chłodzonych powietrzem)
» Regulacja prędkości obrotowej wentylatorów

» Przygotowanie do pracy w zimie do -45 ºC

» Antykorozyjne zabezpieczenie powierzchni 

nagrzewnic drabinkowych
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8 obiegów chłodniczych
rozwiązanie dla każdych
potrzeb

System A
Powietrze z pomieszczenia, tłoczone przez wentylator,

omywa parownik, oddając ciepło do czynnika chłodniczego.

W zewnętrznym skraplaczu, chłodzonym powietrzem, 

ciepło to odprowadzane jest do otoczenia. Urządzenie 

klimatyzacyjne i zewnętrzny skraplacz są połączone 

zamkniętym obiegiem czynnika chłodniczego.

System G
Powietrze z pomieszczenia, tłoczone przez wentylator,

omywa parownik, oddając ciepło do czynnika chłodniczego.

Ciepło to odprowadzane jest do mieszaniny wody i glikolu

w zainstalowanym w urządzeniu klimatyzacyjnym płytowym

skraplaczu, a następnie mieszanina wody i glikolu,

przepływając przez schładzacz glikolu (dry cooler), oddaje

ciepło do otoczenia. Urządzenie klimatyzacyjne i schładzacz

glikolu (dry cooler) są połączone zamkniętym obiegiem

czynnika chłodzącego.

System GE1
Powietrze z pomieszczenia, tłoczone przez wentylator,

przepływa przez chłodnicę i parownik. Ciepło odebrane w

parowniku transportowane jest przez czynnik chłodniczy i

w płytowym skraplaczu oddawane jest do mieszaniny

wody i glikolu. Ciepło pobrane w chłodnicy przekazywane

jest bezpośrednio do mieszaniny wody i glikolu. Mieszanina

wody i glikolu przepływając przez schładzacz glikolu 

(dry cooler) oddaje ciepło do otoczenia. W obiegu tym

zainstalowane są dwa zintegrowane zawory sterujące 

3-drogowe oraz pompa cyrkulacyjna. Urządzenie

klimatyzacyjne i schładzacz glokolu (dry cooler) są połączone

zamkniętym obiegiem czynnika chłodzacego.

System CW
Tłoczone przez wentylator powietrze z pomieszczenia

przepływa przez chłodnicę wodną, oddającą ciepło do

mieszaniny wody i glikolu. Ciepło z mieszaniny wody i 

glikolu odbierane jest przez agregat wody lodowej. 

Urządzenie klimatyzacyjne i agregat wody lodowej są

połączone zamkniętym obiegiem czynnika chłodniczego.

System A

System G

System GE1

System CW
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System ACW

System GCW

System GE2

System CW2

System ACW
Jest to urządzenie klimatyzacyjne z dwoma oddzielnymi

obiegami chłodniczymi. W urządzeniu klimatyzacyjnym

znajduje się obieg chłodniczy jak w systemie A oraz obieg

chłodniczy z wymiennikiem ciepła CW oraz 3-drogowym

zaworem sterującym. W razie ewentualnej awarii głównego

systemu chłodniczego (CW), system A gwarantuje ciągłą

pracę klimatyzacji.

System GCW
Jest to urządzenie klimatyzacyjne z dwoma oddzielnymi

obiegami chłodniczymi. W urządzeniu klimatyzacyjnym

znajduje się obieg chłodniczy jak w systemie G oraz obieg

chłodniczy z wymiennikiem ciepła CW oraz 3-drogowym

zaworem sterującym. W razie ewentualnej awarii głównego

systemu chłodniczego (CW), system G gwarantuje ciągła

pracę klimatyzacji.

System GE2
Powietrze z pomieszczenia, tłoczone przez wentylator,

przepływa przez chłodnicę i parownik. Ciepło odebrane w

parowniku transportowane jest przez czynnik chłodniczy i

w płytowym skraplaczu oddawane jest do mieszaniny

wody i glikolu. Ciepło pobrane w chłodnicy przekazywane

jest bezpośrednio do mieszaniny wody i glikolu. Mieszanką

wody i glikolu przepływając przez schładzacz glikolu 

(dry cooler) oddaje ciepło do otoczenia. Urządzenie

klimatyzacyjne i schładzacz glikolu (dry cooler) są połączone

zamkniętym obiegiem czynnika chłodzącego. W obiegu

tym zainstalowano dwie zintegrowane pompy o zmiennym

wydatku, zatem urządzenie chłodnicze pracuje przy

mniejszych stratach ciśnienia w obiegu wodnym. Mała

pompa zewnętrzna wyrównuje pozostałą stratę ciśnienia w

rurach i schładzaczu glikolu.

System CW2
Jest to urządzenie klimatyzacyjne z dwoma całkowicie 

niezależnymi obiegami zimnej wody. Tłoczone przez 

wentylator powietrze z pomieszczenia przepływa przez

chłodnice bezpośredniego odparowania, oddając ciepło

do mieszaniny wody i glikolu. Ciepło z mieszaniny wody 

i glikolu odbierane jest przez agregat wody lodowej.

Obydwa obiegi zimnej wody podłączone są do oddzielnych

agregatów wody lodowej. Urządzenie klimatyzacyjne i

agregat wody lodowej są połączone zamkniętym obiegiem

czynnika chłodniczego.
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1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

Dane techniczne
CyberAir

171 201 241 301 351 431 521 661 791
18,0 20,8 25,8 31,5 36,0 45,0 53,2 70,8 85,7
18,0 20,8 24,5 29,9 34,2 45,0 49,5 64,4 71,9
19,5 22,4 26,8 33,1 38,6 51,2 56,0 75,5 78,6
18,0 20,6 24,4 30,0 34,7 45,6 49,5 66,3 69,0

5.200 6.000 7.200 8.500 9.900 12.800 14.000 19.000 20.000
3,7 4,2 5,3 6,4 7,2 9,2 11,0 14,6 18,3
700 610 420 260 310 460 340 280 190
46,2 49,3 53,2 51,8 55,5 54,1 56,0 57,4 58,9
0,5 0,8 1,3 1,2 1,9 2,3 3,0 4,1 4,7
660 560 350 250 290 280 180 260 160
48,5 50,8 53,8 52,7 55,7 51,7 53,2 58,0 58,9
0,6 1,0 1,6 1,3 2,1 2,4 3,1 4,5 5,2
640 530 300 440 200 410 290 180 80
47,1 50,1 53,9 52,4 55,7 54,5 56,4 57,8 58,9
0,6 1,0 1,6 1,5 2,3 2,6 3,4 4,8 5,6  
610 480 240 420 180 210 340 160 50
49,4 51,7 54,7 53,3 55,9 53,3 55,0 58,3 59,2
0,8 1,2 1,9 1,6 2,5 2,9 3,7 5,2 6,0
1 1 1 2 2 3 3 4 4

222 272 332 442 482 602 692 852 1052
23,2 29,7 34,9 46,3 51,5 63,8 72,2 87,3 104,3
23,2 29,7 34,9 42,9 47,9 60,2 66,3 76,7 88,7
25,5 35,5 38,6 47,6 54,0 68,6 75,1 88,9 97,8
23,0 32,0 34,7 42,6 47,9 60,8 66,0 76,3 84,4

6.600 9.100 9.900 11.900 13.500 17.300 18.900 21.000 24.000
4,6 5,6 7,2 9,6 10,6 12,8 14,4 18,4 22,0
520 170 310 530 390 160 290 420 200
51,3 53,3 55,5 52,6 55,3 55,1 57,3 56,5 59,4
1,0 1,4 1,9 1,9 2,7 3,0 4,0 4,0 5,9
470 150 290 340 220 140 260 270 350
52,4 53,9 55,7 50,6 52,6 56,1 57,9 54,2 56,6
1,2 1,6 2,1 2,0 2,8 3,4 4,4 3,8 5,5
420 80 200 490 340 340 190 330 90
52,1 53,6 55,7 52,9 55,6 55,8 57,7 57,1 60,0
1,3 1,8 2,3 2,1 3,0 3,6 4,7 4,7 6,9
370 60 180 280 380 320 170 430 250
53,3 54,2 55,9 52,1 54,4 56,7 58,2 55,5 57,7
1,5 1,9 2,5 2,3 3,3 4,0 5,1 4,6 6,7
1 2 2 3 3 4 4 5 5

Urządzenia DX i Dualfluid, jednoobiegowe (1 sprężarka)    
ASD/ASU xxx A/G/GE1/ACW/GCW
Moc chłodnicza DX (całkowita)1) kW
Moc chłodnicza DX (jawna)1) kW
Moc chłodnicza CW (całkowita)2) kW
Moc chłodnicza CW (jawna)2) kW
Wydatek powietrza m3/h
Pobór mocy przez sprężarkę kW

Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW

Wielkość

Urządzenia DX i Dualfluid, dwuobiegowe (2 sprężarki)    
ASD/ASU xxx A/G/GE1/ACW/GCW
Moc chłodnicza DX (całkowita)1) kW
Moc chłodnicza DX (jawna)1) kW
Moc chłodnicza CW (całkowita)2) kW
Moc chłodnicza CW (jawna)2) kW
Wydatek powietrza m3/h
Pobór mocy przez sprężarkę kW

Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW

Wielkość
Uwaga: Wszystkie dane przy 400 V/3 fazy/50 Hz i zewnętrznym ciśnieniu statycznym 20Pa dla urządzeń z nawiewem do dołu i 50 Pa dla urządzeń z nawiewem do góry
1) wydajność parownika dla urządzeń A, G, GE, ACW, GCW; Parametry powietrza powrotnego: 24 °C, 50% wilg.wzgl.
2) Wydajność chłodnicy dla urządzeń ACW, GCW-Geräte ; Parametry powietrza powrotnego: 24 °C, 50% wilg.wzgl.; Temperatura wody: 7 °C/12 °C
3) Poziom ciśnienia akustycznego w odelgłości 2 m w warunkach przestrzeni nieograniczonej
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Wymiary/waga/liczba wentylatorów 
Wielkość 1 2 3 4 5
Szerokość mm 1.000 1.400 1.750 2.150 2.550
Wysokość mm 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980
Głębokość mm 890 890 890 890 890
Waga A/ACW kg 406/451 484/534 710/765 786/846 923/988
Waga G/GCW, GE1, GE2 kg 435/465 545/580 780/820 885/958 1.035/1.094
Liczba wentylatorów 1 1 2 2 3

Wymiary, mm           S 1000/W 1980/G 890 S 1400/W 1980/G 890             S 1750/W 1980/G 890               S  2150/W 1980/G 890                           S 2550/W 1980/G 890
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Dane techniczne
CyberAir

Wydajność nawilżacza i moc grzewcza
Wielkość 1 2 3 4 5
Wydajność nawilżacza kg/h 5 8 8 8 15

Max ilosć stopni grzewczych 3 3 3 3 3
Moc grzewcza stopień 1 kW 4/9 4/9 4/9 4/9 4/9
Moc grzewcza stopień 2 kW 4 4 4/9 4/9 4/9
Moc grzewcza stopień 3 kW 4 4 4 4 4/9
Max łączna moc grzewcza kW 12 12 18 18 27

171 201 241 301 351 431 521 661 791
18,1 21,0 26,3 32,5 36,3 45,1 54,8 70,7 85,9
17,9 21,0 24,8 30,9 35,9 45,1 49,6 64,2 73,7
18,8 21,8 26,5 32,4 37,5 46,3 53,4 75,0 87,4
17,5 20,3 24,4 29,9 34,4 42,8 48,1 65,4 73,7

4.900 5.800 6.900 8.500 9.900 12.500 13.500 17.700 19.600
3,7 4,2 5,3 6,4 7,2 9,2 11,0 14,6 18,3
590 540 450 730 670 460 410 590 500
40,1 43,6 47,3 45,5 48,7 48,1 49,7 52,8 55,0
0,2 0,4 0,6 0,7 1,1 1,2 1,5 2,4 3,3
580 530 440 520 450 450 400 640 570
43,6 46,2 49,1 45,4 47,7 50,7 52,0 51,6 53,3
0,3 0,5 0,8 0,8 1,2 1,4 1,7 2,4 3,2
560 500 400 710 640 420 360 530 420
40,4 43,9 47,6 45,9 49,1 48,6 50,2 53,5 55,6
0,3 0,5 0,8 0,8 1,2 1,4 1,7 2,8 3,8
550 490 380 490 410 410 350 590 500
44,1 46,7 49,5 47,0 49,3 51,2 52,4 52,7 54,3
0,4 0,6 0,9 1,0 1,4 1,6 2,0 2,9 3,8
2 2 2 3 3 4 4 5 5

222 272 332 442 482 602 692
23,4 29,8 35,6 46,9 53,3 63,6 72,9
23,4 29,8 35,3 43,0 48,2 60,3 66,4
24,4 31,5 36,6 45,9 51,7 69,9 77,4
22,8 29,9 33,6 41,7 46,7 62,0 67,5

6.600 8.800 9.700 11.700 13.100 17.100 18.400
4,6 5,6 7,2 9,6 10,6 12,8 14,4
480 720 680 500 430 620 560
46,4 46,2 48,2 46,7 49,1 52,0 53,6
0,6 0,8 1,1 1,0 1,3 2,2 2,7
470 510 460 490 420 430 380
48,4 45,9 47,4 49,6 51,5 50,9 52,0
0,7 0,9 1,2 1,2 1,6 2,2 2,6
430 700 650 460 390 560 490
46,7 46,6 48,6 46,9 49,6 52,7 54,3
0,7 0,9 1,2 1,2 1,6 2,6 3,2
420 470 420 450 380 610 560
48,8 47,5 48,9 50,1 51,9 52,2 53,3
0,8 1,0 1,3 1,4 1,8 2,6 3,2
2 3 3 4 4 5 5

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

Urządzenia LowNoise DX i Dualfluid, jednoobiegowe (1 sprężarka)    
ALD/ALU xxx A/G/GE2
Moc chłodnicza DX (całkowita)1) kW
Moc chłodnicza DX (jawna)1) kW
Moc chłodnicza CW (całkowita)2) kW
Moc chłodnicza CW (jawna)2) kW
Wydatek powietrza m3/h
Pobór mocy przez sprężarkę kW

Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW

Wielkość

Urządzenia LowNoise DX i Dualfluid, dwuobiegowe (2 sprężarki) 
ALD/ALU xxx A/G/GE2
Moc chłodnicza DX (całkowita)1) kW
Moc chłodnicza DX (jawna)1) kW
Moc chłodnicza CW (całkowita)2) kW
Moc chłodnicza CW (jawna)2) kW
Wydatek powietrza m3/h
Pobór mocy przez sprężarkę kW

Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW

Wielkość
Uwaga: Wszystkie dane przy 400 V/3 fazy/50 Hz i zewnętrznym ciśnieniu statycznym 20Pa dla urządzeń z nawiewem do dołu i 50 Pa dla urządzeń z nawiewem do góry
1) wydajność parownika dla urządzeń A, G, GE, ACW, GCW; Parametry powietrza powrotnego: 24 °C, 50% wilg.wzgl.
2) Wydajność chłodnicy dla urządzeń GE2; Parametry powietrza powrotnego: 24 °C, 50% wilg.wzgl.; temperatura wody na wlocie: 7 °C/12 °C
3) Poziom ciśnienia akustycznego w odelgłości 2 m w warunkach przestrzeni nieograniczonej
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1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

1000 1400 1750 2150 2550

EP1 P1 P1 E EP2P2 EP2P2 EP2P2P1P1 P1

Dane techniczne
CyberAir CW

Urządzenia CW (1 obieg wody zimnej)  
ASD/ASU xxx CW
Moc chłodnicza CW (całkowita)2) kW
Moc chłodnicza CW (jawna)2) kW
Wydatek powietrza m3/h

Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW

Wielkość

Urządzenia CW2 (2 obiegi wody zimnej)  
ASD/ASU xxx CW2
Moc chłodnicza CW (całkowita)2) kW
Moc chłodnicza CW (jawna)2) kW
Wydatek powietrza m3/h

Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW
Max spręż dyspozycyjny Pa
Poziom ciśnienia akustycznego3) dBA
Pobór mocy przez wentylator kW

Wielkość

Uwaga: Wszystkie dane przy 400 V/3 fazy/50 Hz i zewnętrznym ciśnieniu statycznym 20Pa dla urządzeń z nawiewem do dołu i 50 Pa dla urządzeń z nawiewem do góry
2) Wydajność chłodnicy dla urządzeń CW, CW2; Parametry powietrza powrotnego: 24 °C, 50 % wilg.wzgl. ; temperatura wody: 7 °C/12 °C
3) Poziom ciśnienia akustycznego w odelgłości 2 m w warunkach przestrzeni nieograniczonej
4) Dane dotyczą urządzeń z nawiewem do dołu. Wydajności chłodnicze urządzeń z nawiewem do góry są o ok. 10% niższe. Szczegóły patrz StulzSelect.

Wydajność nawilżacza i moc grzewcza
Wielkość 1 2 3 4 5
Wydajność nawilżacza kg/h 5 8 8 8 15

Max ilosć stopni grzewczych 3 3 3 3 3
Moc grzewcza stopień 1 kW 4/9 4/9 4/9 4/9 4/9
Moc grzewcza stopień 2 kW 4 4/9 4/9 4/9 4/9
Moc grzewcza stopień 3 kW 4 4 4 4 4/9
Max łączna moc grzewcza kW 12 18 18 18 27
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Wymiary/waga/liczba wentylatorów 
Wielkość 1 2 3 4 5
Szerokość mm 1.000 1.400 1.750 2.150 2.550
Wysokość mm 1.980 1.980 1.980 1.980 1.980
Głębokość mm 890 890 890 890 890
Waga CW/CW2 kg 307/357 362/442 547/577 568/608 755/795
Liczba wentylatorów 1 2 2 2 3

Wymiary, mm           S 1000/W 1980/G 890 S 1400/W 1980/G 890             S 1750/W 1980/G 890               S  2150/W 1980/G 890                           S 2550/W 1980/G 890

S

W

G

Zastrzega się możliwość zmian technicznych.

300 400 500 660 740 900 960 1100 1200 1500
30,1 38,8 54,1 68,1 75,5 89,8 101,8 4) 114,7 4) 121,0 4) 146,2 4)

25,6 33,1 43,0 54,9 63,9 75,7 82,0 4) 92,6 4) 99,0 4) 120,1 4)

6.500 8.500 10.000 13.000 16.000 19.000 19.500 22.000 24.000 29.000
420 140 670 450 410 140 330 70 410 110
46,0 51,6 48,8 54,5 54,5 58,2 57,8 60,4 55,6 59,7
0,7 1,6 1,1 2,4 3,1 5,1 3,6 5,2 4,6 8,0
400 370 650 430 400 120 330 60 370 120
48,5 53,1 50,7 55,0 55,8 58,6 58,4 60,5 57,0 59,6
0,8 1,8 1,3 2,7 3,4 5,5 3,9 5,5 5,4 8,3
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

330 560 650 950 1200
26,0 48,8 62,7 78,6 103,0
24,0 43,5 55,1 69,0 89,3

7.500 13.000 16.000 20.000 26.000
410 360 240 100 220
51,4 55,4 56,4 58,8 58,1
1,5 2,9 4,3 5,4 6,8
260 300 190 90 210
54,9 56,3 57,2 61,7 58,5
1,9 3,4 4,9 5,7 7,2
1 2 3 4 5
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»

Na firmie STULZ możecie Państwo polegać
Profesjonalne doradztwo i projektowanie

Profesjonalne doradztwo i wsparcie

projektowe jest decydującym czynnikiem

dla optymalnej konstrukcji systemu i

jego ekonomicznej eksploatacji przez

cały okres użytkowania. Projektanci i

instalatorzy mogą korzystać z 35-letniego

doświadczenia ekspertów firmy

STULZ w zakresie klimatyzacji. STULZ

służy także pomocą w obliczeniach

mocy chłodniczej oraz analizą kosztów

eksploatacji urządzeń klimatyzacji

precyzyjnej CyberAir.

Szybka instalacja i rozruch
Kompaktowe urządzenia klimatyzacji

precyzyjnej CyberAir są okablowane i

wstępnie skonfigurowane, gotowe do

podłączania. Oznacza to szybki i 

nieskomplikowany montaż oraz 

rozruch, a dzięki płynnej regulacji

wentylatora EC urządzenia CyberAir

można w miarę potrzeby szybko i

łatwo skonfigurować, dostosowując

do indywidualnych wymagań. 

Ponadto specjaliści firmy STULZ służą

pomocą przy uruchamianiu urządzeń

i w podłączaniu do zastosowanych

systemów.

Profesjonalna dokumentacja
Jako pomoc dla projektanta i instalatora

firma STULZ dostarcza profesjonalną i

pełną dokumentację techniczną dla

instalacji i rozruchu oraz oprogramowanie

wspomagające projektowanie z tekstami

opisów, pozwalające na szybki i 

optymalny dobór urządzeń.

Sprawny serwis
Urządzenia klimatyzacji precyzyjnej

CyberAir wykonane są z wysokiej

jakości materiałów i podzespołów,

testowanych podczas produkcji. Jeżeli

mimo wszystko dojdzie do awarii, to

serwis firmy STULZ jest dostępny 24

godziny na dobę, gwarantując wysoką

pewność eksploatacyjną urządzenia.

» Profesjonalizm w
doradztwie i 
planowaniu

» Szybka instalacja 
i rozruch

» Sprawny serwis

» Profesjonalna 
dokumentacja
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Klimatyzacja STULZ
Tworzy wartości - realizuje wizje

Profesjonalizm Niezawodność

» Wytyczanie nowych kierunków w klimatyzacji

» Światowy know-how

» Innowacyjność - korzyścią dla klientów

» Jakość spełniająca oczekiwania

» Obietnice, na których można polegać

» Lokalna obecność - bezpieczeństwo i pewność działania
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OdpowiedzialnośćGlobalność

» Myślenie i działanie ze spojrzeniem w przyszłość

» Odpowiedzialność dla ludzi - bezpieczeństwo 

dla techniki

» Rozwój w harmonii ze środowiskiem

» Współpraca na światową skalę

» Zakłady produkcyjne na wszystkich kontynentach

» Globalna sieć dystrybucyjna i serwisowa



CENTRALA FIRMY STULZ

D STULZ GmbH
Holsteiner Chaussee 283 . 22457 Hamburg  
Dystrybucja Niemcy, Tel.: +49(40)55 85-306  
Dystrybucja świat, Tel.: +49(40)55 85-269 
Fax: +49(40)55 85-308 . products@stulz.de

STULZ SPÓŁKI ZALEŻNE

AUS STULZ AUSTRALIA PTY LTD
Unit 21, 287 Victoria Rd . Rydalmere NSW 2116
Tel.: +61(2)96 38 70 00 . Fax: +61(2)96 38 70 22 . sales@stulz.com.au

E STULZ ESPAÑA S.A.
Paseo de Yeserias 33 . 28005 Madrid
Tel.: +34(91)517 83 20 . Fax: +34(91)517 83 21 . info@stulz.es

F STULZ FRANCE S. A. R. L.
107, Chemin de Ronde . 78290 Croissy-sur-Seine 
Tel.: +33(1)34 80 47 70 . Fax: +33(1)34 80 47 79 . info@stulz.fr

GB STULZ U. K. LTD.
First Quarter . Blenheim Rd. . Epsom . Surrey KT 19 9 QN
Tel.: +44(1372)74 96 66 . Fax: +44(1372)73 94 44 . sales@stulz.co.uk

I STULZ S.P.A.
Via Torricelli, 3 . 37067 Valeggio sul Mincio (VR)
Tel.: +39(045)633 16 00 . Fax: +39(045)633 16 35 . info@stulz.it

NL STULZ GROEP B. V.
Industriecentrum Bovenkerk . Postbus 75 . 1180 AB Amstelveen
Tel.: +31(20)54 51 111 . Fax: +31(20)64 58 764 . stulz@stulz.nl

PL STULZ POLSKA SP. Z O.O. 
ul. Włodarzewska 69 . 02 – 384 Warszawa
Tel.: +48(22)883 30 80 . Fax: +48(22)824 26 78 . info@stulz.pl

USA STULZ AIR TECHNOLOGY SYSTEMS (SATS), INC.
1572 Tilco Drive . Frederick, MD 21704
Tel.: +1(301)620 2033 . Fax: +1(301)662 5487 . info@stulz-ats.com

www.stulz.com/global

STULZ systemy klimatyzacji precyzyjnej

Na całym świecie

… w filiach, spółkach zależnych oraz partnerach serwisowych. 
Nasze fabryki znajdują się w Europie i w Ameryce Północnej.
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